
T180CT · T466B-T180CT

Handig voor uw heftruck
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Met reachvorken van de nieuwe KAUP-serie T180CT kunnen gepa-

lettiseerde goederen dubbeldiep opgenomen/afgezet worden aan de 

overkant van de vrachtwagen, van wagons of in een rek op de tweede rij.

Reachvorken verhogen de laadsnelheden, zorgen voor snellere 

laadcycli en bieden tal van logistieke opties. Daarom worden ze vaak bij 

meeneemheftrucks of reachtrucks gebruikt.

Reachvorken zoals de T180CT van KAUP kunnen bovendien als 

hydraulische vorkverlengingen ingezet worden.
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Zicht, Voorbouwmaat & Restcapaciteit

•	 Kleine voorbouwmaat - zeer goede restcapaciteiten

•	 In vergelijking met standaard vorken slechts weinig meer eigen gewicht 

•	 Zeer goed zicht – te vergelijken met standaard vorken

Hydraulische Dwanggelijkloop

•	 100% gelijkloop van de linker- en rechtervork 

•	 Twee cilinders per vork vanaf 2,5 t capaciteit 

	 (tot 2 t: één cilinder per vork)

Service- en onderhoudsvriendelijk

•	 Hydraulische aansluitingen aan de vorkrug gemakkelijk bereikbaar voor  

	 eenvoudige montage en demontage van de reachvorken

•	 Nieuwe, op extra lange werktijden voorziene constructie inclusief:

-- Glijstukken met maximaal slijtvlak

-- Robuuste vorkschoen met hardox-bodem over de hele lengte

-- Versterkte aanbinding van de vorkschoen
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Voorzetapparatuur voor Heftrucks · Container Spreader voor Kranen · Stationaire Apparatuur

Handig voor uw heftruck

KAUP GmbH & Co. KG
Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg
  +49  6021  865-0  ·    +49 6021 865-213
 zentrale@kaup.de · www.kaup.de

Hardox-slijtplaten (dikte 5 mm, aangelast)

Toebehoren voor Reachvorken T180CT

Lastaanslag A1, A2 en A3

Meer toebehoren voor reachvorken T180CT op aanvraag.

Opties en Toebehoren T180CT

Palettenaanslag A1 
speciaal voor de 
opname van één palet.

Lastaanslag A2 
reduceert de vorken op 
een voorgedefinieerde 
nuttige lengte.

Lastaanslag A3 
reduceert de vorken op 
een voorgedefinieerde 
nuttige lengte en steunt 
de opgenomen last.

Alle KAUP producten voldoen voor kwaliteit, veiligheid en technische documentatie aan de eisen van de actuele EG-machi-
nerichtlijn. Technische wijzigingen voorbehouden.  

De firma KAUP is DIN en ISO 9001 gecertificeerd

Vorkhiel 	 Vorkpunt	 Vorklengte

Reachvorken van de serie T180CT kunnen met een vorkversteller van 

KAUP gecombineerd worden. Voordeel: met deze combinatie kan niet 

alleen dubbeldiep geladen, maar de afstand tussen de vorken kan ook 

aangepast worden aan de specifieke lastbreedte. Vorkverstellers van de 

KAUP-serie T466B zijn best geschikt voor de combinatie met reachvorken 

want toestellen van deze serie zijn verkrijgbaar zowel in voorbouw- als in 

geïntegreerde versie. 

En met de geïntegreerde uitvoering wordt de restcapaciteit beduidend 

groter.
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