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Tweevoudige vorkversteller T429C

Pl De tweevoudige vorkversteller T429C van KAUP stelt nieuwe
2|4

a1 .
normen voor meervoudige vorkverstellers wat betreft voorbouwmaat, rest-

capaciteit en doorzicht door en boven het toestel. Daarbij zorgt de prak-
tijkgeoriénteerde constructie met asgeleiding, T-profielen en C-profielen
ook bij harde toepassingen voor de hoogste stabiliteit, lange werktijden bij
zeer lange service-intervallen en minimaal onderhoud. Tegelijkertijd is het
energieverbruik 20% lager dan bij het vorige model.

De tweevoudige vorkversteller T429C van KAUP is geschikt voor
het transport van 1 of 2 paletten naast elkaar resp. 2 of 4 paletten voor

elkaar en naast elkaar.

Lastrek met uitsparingen voor meer stabiliteit en

beter zicht
Asgeleiding voor de binnensledes

Separate sideshift standaard

Versterkt klemlichaam met nieuw gepo=
sitioneerde dubbele T-profielen, voor:

e betere stabiliteit,

® hogere levensduur,

e beste zicht op de vorkpunten.

Opschroefvorken standaard

NIEUW! Hydraulische cilinder voor de verstelling van de binnens-
ledes, voor:

e grotere verstelkracht,

¢ snellere open- en sluitcycli,

® gering onderhoud,

¢ langere werktijden.




Tweevoudige vorkversteller T429C

3'9 Zicht, Voorbouwmaat & Restcapaciteit
¢ Meest optimale zicht met nieuw gepositioneerde T-profielen, vaste
buizen en uitsparingen in het lastrek
¢ Kleinste voorbouwmaat en hoogste restcapaciteit met asgeleiding,

F-sideshiftcilinder en gelaste sideshiftmodule

Y I Service- en onderhoudsvriendelijk
o]
Nieuwe rollencomponent en nieuwe klauwen voor:
e Montage en demontage van het toestel in elke vorkpositie

¢ eenvoudige montage en demontage van klauw en rol

;|2 Individuele Palethandling
- Wat ist nodig voor de handling van diverse palettypes? Aangepast openings-
bereik en onafhankelijke bediening van elk vorkenpaar van de drie uitvoe-
ringen van de tweevoudige vorkversteller T429C:

e Standaard versie voor de handling van één palettype

¢ Uitgebreide versie voor de handling van twee palettypes

¢ Hydraulische versie met individueel instelbare vorkenparen voor meer

dan twee palettypes en steenpaketten.




Opties en toebehoren T429C

; {i De tweevoudige vorkversteller T429C kan voor dubbeldiep laden

a1
en lossen van 1 of 2 paletten met een pantograaf T149Z gecombineerd

worden.

Veel is mogelijk: individueel voor elke specifieke toepassing
Individuele bouwbreedtes, openingsbereiken en capaciteiten e afwij-
kende vorklengten en-secties ® onderhoudsvrije glijprofielen e vorken
met trekneuzen e lastrek geoptimaliseerd en aangepast in hoogte en
naar vorm e lasthouder T124 en T129 voor het stabiliseren van de lading
* mechanische of hydraulisch wegklapbare lastaanslagen voor diverse

paletsoorten en -groottes.

Meer toebehoren voor de tweevoudige vorkversteller T429C op aanvraag.

oY Online gaan:
A4

Technische gegevens en tekeningen, produktvideo‘s, brochures etc.

KAU P online op onze website: www.kaup.be.

Handig voor uw heftruck

KAUP GmbH & co' KG Alle KAUP producten voldoen voor kwaliteit, veiligheid en technische documentatie aan de eisen van de actuele
Braunstrasse 17 - D -63741 Aschaffenburg EG-machinerichtlijn. Technische wijzigingen voorbehouden.
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u Voorzetapparatuur voor Heftrucks - Container Spreader voor Kranen - Stationaire Apparatuur
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