
Handig voor uw heftruck

Sideshifters
Geïntegreerde sideshifters

Meervoudige sideshifters
T151P4 · T151P2 · T151I · T252B · T253B

VRIJZICHT VOORZETAPPARATUUR VOOR HEFTRUCKS
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Sideshifters

Sideshift Standaardmodel T151P4N

Met de sideshift wordt de last - al naargelang van de capaciteit van de heftruck - ± 100 tot ± 160 mm zijdelings verschoven.  
Zo kan de heftruckbestuurder de last op de millimeter precies dwars op de rijrichting lossen wat de efficiëntie van de heftruck 
nog verhoogt.

Met speciale uitvoeringen zoals bijvoorbeeld de „container-sideshift“ zijn ook grotere zijdelingse verschuivingen mogelijk.

•	 Hoogst mogelijke restcapaciteit door minimaal eigen gewicht en minimale  

voorbouwmaat.

•	 Maximaal doorzicht

•	 Dezelfde schuifkracht en snelheid in beide richtingen

•	 Zeer eenvoudige en snelle montage

•	 Instelbare speling tussen T151P4N en vorkenbord

•	 Minimale onderhoudskosten – eenvoudige en snelle omwisseling van slijtstukken 

•	 QUICKSEAL cilinder voor zijverschuiving

•	 Op het vorkenbord gestut met afsmeerbare EASYSLIDE glijstukken 

QUICKSEAL cilinder

Gepatenteerde cilinder voor snel vervangen van  

dichtingen zonder werktuig.

EASYSLIDE glijprofielen

Afsmeerbare en zeer slijtvaste glijprofielen  

met uitstekende glijeigenschappen.
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Sideshifters

Sideshift model voor zware inzet T151P2

•	 Robuuste uitvoering, ook voor zware inzet

•	 beschermde zuigerstangen

•	 vorklengte onbegrensd

•	 Bouwbreedtes tot 3.500 mm

•	 maximale zichtbaarheid over en door het vorkenbord heen

•	 schuifkracht en snelheid aan beide zijden gelijk vlug gemonteerd

•	 SOFTSTOP eindekoersdemping

•	 SMOOTHROLL rollengeleiding

Tot 3.000 kg capaciteit 
met gelagerde steunrol

Vanaf 3.500 kg capaciteit met 
gelagerde tandemsteunrol

SOFTSTOP eindekoersdemping

De eindekoersdemping vermindert de schuifsnelheid op de laatste 

15 mm van de eindekoers. Daardoor is er minder snel slijtage aan 

de mastprofielen en de rollen. Ook de stabiliteit van de  

last is beter.

SMOOTHROLL rollengeleiding

De onderste klauwen zijn met naaldlagerrollen uitgerust.  

Minimale wrijvingsverliezen zorgen voor een besparing van  

het energieverbruik bij elektrische heftrucks en verlengen  

de levensduur van batterijen. 
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T151P-C

T151I

T151INT151I

Geïntegreerde sideshift T151I

Sideshift voor reach truck 2T151P2 / P4N

Container sideshift met grotere koers T151P-C

Sideshifters

•	 Volledig programma van geïntegreerde sideshifts

•	 Geïntegreerde neigbare sideshifts verkrijgbaar

•	 Minimale beperking van de restcapaciteit

•	 Maximaal doorzicht

•	 Door minimale wrijvingsverliezen dankzij rollengeleiding kunnen electrische 

heftrucks langer ingezet worden.

•	 Vorm en vorkenbordbreedte werden speciaal voor de inzet bij 

reachtrucks aangepast

•	 De standaard zijverschuiving van ± 100 mm kan naar wens 

van de klant aangepast worden.

•	 2T151P4N met QUICKSEAL cilinder en afsmeerbare 

EASYSLIDE glijstukken

•	 2T151P2 met SOFTSTOP eindekoersdemping en 

SMOOTHROLL steunrollen

•	 Met de grotere sideshift is het mogelijk buiten de breedte van 

de heftruck schuiven 

•	 Last kan tot tegen de wand geladen en gelost worden

•	 Toepassing voor het stouwen van containers alsook het laden 

en lossen van vrachtwagens
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T151P4N

QUICKSEAL

EASYSLIDE

2 T151 P4 N	 2.500	 500	 890	 550	 33	 28	 ± 100	 2	 55	 20	 51

2 T151 P4 N	 2.500	 500	 920	 590	 33	 28	 ± 100	 2	 55	 20	 52

2 T151 P4 N	 2.500	 500	 980	 590	 33	 28	 ± 100	 2	 55	 20	 54

2 T151 P4 N	 2.500	 500	 1.000	 590	 33	 28	 ± 100	 2	 55	 20	 54

2 T151 P4 N	 2.500	 500	 1.020	 590	 33	 28	 ± 100	 2	 55	 20	 55

2 T151 P4 N	 2.500	 500	 1.040	 590	 33	 28	 ± 100	 2	 55	 20	 56

2 T151 P4 N	 2.500	 500	 1.100	 590	 33	 28	 ± 100	 2	 55	 20	 57

2 T151 P4 N	 2.500	 500	 1.150	 590	 33	 28	 ± 100	 2	 55	 20	 58

Sideshift Standaardmodel 2T151P4N  1 hydraulische functie

Maximale bouwbreedte 1.190 mm

Maximale vorklengte 1.600 mm

Vanaf vorklengte van 1.400 mm raden wij ons type 2T151P2 aan

Lastrek type T179

												           EZP
			  Capaciteit	 LZP	 B	 A	 C	 D	 S	 ISO	 V	 Z	 Gewicht
Type	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kl.	 mm	 mm	 kg	
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T151P2

SOFTSTOP

SMOOTHROLL

2T 151 P2	 2.500	 600	 76	 890	 44	 32	 ± 100	 116	 858	 2	 72	 37	 70
			   76	 920	 44	 32	 ± 100	 116	 858	 2	 72	 37	 72
			   76	 980	 44	 32	 ± 100	 116	 858	 2	 72	 38	 74
			   76	 1.020	 44	 32	 ± 100	 116	 858	 2	 72	 39	 76
			   76	 1.040	 44	 32	 ± 100	 116	 858	 2	 72	 39	 77
			   76	 1.100	 44	 32	 ± 100	 116	 858	 2	 72	 40	 80
			   76	 1.150	 44	 32	 ± 100	 116	 858	 2	 72	 43	 97
			   76	 1.200	 44	 32	 ± 100	 116	 858	 2	 72	 43	 100
			   76	 1.300	 54	 32	 ± 100	 116	 858	 2	 82	 44	 105
			   76	 1.600	 54	 32	 ± 100	 116	 858	 2	 82	 52	 146
3T 151 P2*	 3.000	 500	 76	 1.020	 54	 34	 ± 100	 116	 858	 3	 82	 45	 106
			   76	 1.070	 54	 34	 ± 100	 116	 858	 3	 82	 45	 110
			   76	 1.100	 54	 34	 ± 100	 116	 858	 3	 82	 46	 112
			   76	 1.150	 54	 34	 ± 100	 116	 858	 3	 82	 46	 115
			   76	 1.300	 54	 34	 ± 100	 116	 858	 3	 82	 48	 132
			   76	 1.600	 64	 34	 ± 100	 116	 858	 3	 92	 57	 207
4T 151 P2	 5.000	 500	 85	 1.100	 50	 40	 ± 100	 125	 1.040	 3	 82	 41	 136
			   85	 1.150	 50	 40	 ± 100	 125	 1.040	 3	 82	 41	 139
			   85	 1.200	 50	 40	 ± 100	 125	 1.040	 3	 82	 42	 143
			   85	 1.300	 50	 40	 ± 100	 125	 1.040	 3	 82	 44	 156
			   85	 1.310	 50	 40	 ± 100	 125	 1.040	 3	 82	 44	 156
			   85	 1.350	 50	 40	 ± 100	 125	 1.040	 3	 82	 44	 165
			   85	 1.400	 50	 40	 ± 100	 125	 1.040	 3	 82	 45	 180
			   85	 1.410	 50	 40	 ± 100	 125	 1.040	 3	 82	 45	 180
			   85	 1.600	 60	 40	 ± 100	 125	 1.040	 3	 92	 54	 231
			   85	 1.800	 60	 40	 ± 100	 125	 1.040	 3	 92	 55	 248
			   85	 2.000	 60	 40	 ± 100	 125	 1.040	 3	 92	 56	 256
4,8T 151 P2	 5.000	 600	 103	 1.150	 42	 44	 ± 100	 165	 922	 3	 82	 39	 149
			   103	 1.200	 42	 44	 ± 100	 165	 922	 3	 82	 40	 153
			   103	 1.300	 42	 44	 ± 100	 165	 922	 3	 82	 42	 166
			   103	 1.310	 42	 44	 ± 100	 165	 922	 3	 82	 42	 166
			   103	 1.350	 42	 44	 ± 100	 165	 922	 3	 82	 42	 175
			   103	 1.410	 42	 44	 ± 100	 165	 922	 3	 82	 44	 190
			   103	 1.600	 52	 44	 ± 100	 165	 922	 3	 92	 52	 241
			   103	 1.800	 52	 44	 ± 100	 165	 922	 3	 92	 53	 258
			   103	 2.000	 52	 44	 ± 100	 165	 922	 3	 92	 56	 313
5T 151 P2	 5.000	 600	 80	 1.220	 60	 42	 ± 100	 125	 1.040	 4	 92	 51	 212
			   80	 1.400	 60	 42	 ± 100	 125	 1.040	 4	 92	 53	 231
			   80	 1.800	 70	 42	 ± 100	 125	 1.040	 4	 102	 63	 334
			   80	 2.180	 70	 42	 ± 100	 125	 1.040	 4	 102	 63	 383
			   80	 2.260	 70	 53	 ± 100	 125	 1.040	 4	 112	 65	 455
5,5T 151 P2	 7.000	 600	 96	 1.220	 52	 44	 ± 100	 156	 922	 4	 92	 50	 230
			   96	 1.400	 52	 44	 ± 100	 156	 922	 4	 92	 51	 249
			   96	 1.800	 62	 44	 ± 100	 156	 922	 4	 102	 61	 352
			   96	 2.180	 62	 44	 ± 100	 156	 922	 4	 102	 62	 401
			   96	 2.260	 62	 44	 ± 100	 156	 922	 4	 102	 62	 473
6T 151 P2	 8.000	 600	 112	 1.400	 50	 53	 ± 160	 212	 1.392	 4	 92	 42	 295
			   112	 1.800	 60	 53	 ± 160	 212	 1.392	 4	 102	 53	 397
			   112	 2.180	 60	 53	 ± 160	 212	 1.392	 4	 102	 55	 446
			   112	 2.260	 70	 53	 ± 160	 212	 1.392	 4	 112	 61	 516
10 T 151	 8.000	 1.100	 112	 1.800	 54	 53	 ± 160	 45	 1.510	 4	 106	 46	 455
			   112	 2.000	 54	 53	 ± 160	 45	 1.510	 4	 106	 46	 490
			   112	 2.260	 54	 53	 ± 160	 45	 1.510	 4	 106	 46	 535
			   112	 2.400	 54	 53	 ± 160	 45	 1.510	 4	 106	 46	 560

Sideshift Model voor zware inzet T151P2 1 hydraulische functie

*enkel voor heftrucks met 3.000 kg capaciteit op 500 mm LZP. Andere bouwbreedtes op aanvraag. Lastrek type T179.

													             EZP		
		  Capaciteit	 LZP	 A	 B	 C	 D	 S	 G	 J	 ISO	 V	 Z	 Gewicht		
Type	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kl.	 mm	 mm	 kg	



T151P4N/P2 · T151P-C
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2T151P4N - QUICKSEAL · EASYSLIDE 2T151P2 - SOFTSTOP · SMOOTHROLL

SMOOTHROLL

2 T 151 P4N	 2.500	 500	 20	 822	 720	 33	 28	 ± 50	 2	 55	 24	 44

			   20	 900	 720	 33	 28	 ± 75	 2	 55	 24	 45

2 T 151 P2	 2.500	 600	 76	 680	 680	 44	 32	 116	 ± 100	 858	 2	 72	 36	 56

			   76	 890	 680	 44	 32	 116	 ± 100	 858	 2	 72	 36	 66

2 T 151 P4N-C	 2.500	 500	 780	 800	 ± 160	 33	 33	 2	 55	 21	 55
2 T 151 P-C	 2.500	 500	 780	 1.020	 ± 225	 33	 40	 2	 72	 34	 57
			   1.060	 1.020	 ± 225	 33	 40	 2	 72	 35	 68
			   1.150	 1.020	 ± 225	 33	 40	 2	 72	 35	 73
4 T 151 P-C	 5.000	 500	 780	 1.100	  ± 250	 40	 49	 3	 82	 36	 90
			   1.200	 1.100	 ± 250	 40	 49	 3	 82	 38	 117
			   1.600	 1.100	 ± 250	 40	 49	 3	 82	 40	 143
6 T 151 P-C	 8.000	 600	 1.800	 1.100	 ± 250	 50	 66	 4	 107	 55	 301

Sideshift voor reach truck 2T151P4N 1 hydraulische functie

Sideshift voor reach truck 2T151P2  1 hydraulische functie

1) andere koersen voor sideshift „S“ op aanvraag. Grotere capaciteiten en andere bouwbreedtes op aanvraag.
Lastrek type T179. 2T151P4N-C met EASYSLIDE afsmeerbare glijprofielen, anders onderste klauwen met rollengeleiding
(SMOOTHROLL Systeem).

Sideshift met grotere koers T151P-C
Containersideshift - 1 hydraulische functie

Lastrek type T179. Andere bouwbreedtes op aanvraag. 

Lastrek type T179. Andere bouwbreedtes op aanvraag. 

							       EZP
		  Capaciteit	 LZP	 A	 B1	 B2	 C	 D	 S	 ISO	 V	 Z	 Gewicht			 
	 Type	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kl.	 mm	 mm	 kg		

							       EZP
		  Capaciteit	 LZP	 A	 B1	 B2	 C	 D	 G	 S	 J	 ISO	 V	 Z	 Gewicht		
	 Type	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kl.	 mm	 mm	 kg	
	

							       EZP
		  Capaciteit	 LZP	 B	 B1	 S1)	 D	 G	 ISO	 V	 Z	 Gewicht			 
	 Type	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kl.	 mm	 mm	 kg
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T151I 

QUICKSEAL

SMOOTHROLL

1,5 T 151 I	 1.750	 500	 1.040	 ± 100	 2	 61	 36	 92

2,5 T 151 I	 2.500	 500	 1.150	 ± 100	 2	 70	 36	 102

3 T 151 I	 3.000	 500	 1.150	 ± 100	 3	 75	 35	 130

3,5 T 151 I	 3.500	 500	 1.150	 ± 100	 3	 85	 43	 135

4,5 T 151 I	 4.500	 500	 1.350	 ± 100	 3	 85	 44	 200

4,8 T 151 I	 5.000	 500	 1.350	 ± 100	 3	 90	 43	 220

6 T 151 I	 6.000	 600	 1.550	 ± 140	 4	 95	 47	 280

			   1.650				    47	 298

			   1.800				    47	 310

8 T 151 I	 8.000	 600	 1.800	 ± 160	 4	 166	 77	 395

			   2.260				    85	 465

10 T 151 I	 8.000	 1.100	 1.860	 ± 160	 4	 210	 110	 622

			   2.260				    114	 680

			   2.400				    115	 700

12 T 151 I2)	 12.000	 600	 2.600	 ± 150	 --	 215	 165	 2.650

16 T 151 I2)	 16.000	 600	 2.800	 ± 150	 --	 215	 175	 2.780

Geïntegreerde sideshift T151I - 1 hydraulische functie

Grotere capaciteiten en andere bouwbreedtes op aanvraag.

1) voor eigen zwaartepunt & gewicht is geen rekening gehouden met de zijwangen.
2) inclusief vorken 180 x 80 x 1.200 mm bzw. 180 x 90 x 1.200 mm.

Voor de berekening van de restcapaciteit rekening houden met het verschil tussen maat „V“ en de overeenkomstige afstand 
van het standaard vorkenbord. 

Lastrek type T179.

							       EZP1)

		 Capaciteit	 LZP	 B	 S	 ISO	 V	 Z	 Gewicht1)			 
Type	 kg	 mm	 mm	 mm	 Kl.	 mm	 mm	 kg		

Geïntegreerde Sideshift 	 Geïntegreerde Sideshift	 Geïntegreerde neigbare Sideshift
	 voor reach trucks	 voor reach trucks

T151INT151IT151I
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T253B-3

T252B

T253B

Meervoudige sideshifts

Meervoudige sideshifts T252B · T253B · T253B-3

•	 Optimaal gebruik van de heftruck door het tegelijkertijd opnemen 

van twee, drie, vier of vijf  transporteenheden

•	 Hoogst mogelijke restcapaciteit door minimaal eigen gewicht en 

minimale voorbouwmaat

•	 Optimaal doorzicht door en boven het toestel

•	 Optimale precisie van de bewegingen en minimum aan slijtage, 

zelfs bij extreme omstandigheden, door vorkenbord op profiel 

geleid.

•	 De voorbouwborden kunnen synchroon of apart versteld worden 

waardoor de lasteenheden samen of uit elkaar geplaatst kunnen 

worden 

•	 Uitgerust met een hoofdsideshift om het complete toestel onder 

last te shiften

•	 Inzet voor hetzelfde aantal transporteenheden



T252B
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SMOOTHROLL

2 T 252B-L	 1.250	 600	 2	 2	 98	 1.350	 1.520	 36	 720	 800-1.000	 400	 ± 100	 138	 66	 232	 187

2 T 252B-Q	 1.250	 600	 2	 2	 98	 1.550	 1.780	 36	 800	 980-1.300	 580	 ± 100	 138	 67	 230	 203

3 T 252B-L	 1.750	 600	 2	 3	 85	 1.350	 1.520	 36	 720	 800-1.000	 400	 ± 100	 138	 62	 258	 211

3 T 252B-Q	 1.750	 600	 2	 3	 85	 1.550	 1.780	 36	 800	 980-1.300	 580	 ± 100	 138	 63	 254	 227

4,5T 252B-L	 2.000	 600	 2	 3	 85	 1.350	 1.520	 36	 720	 800-1.000	 400	 ± 100	 148	 65	 270	 256

4,5T 252B-Q	 2.000	 600	 2	 3	 85	 1.550	 1.780	 36	 800	 980-1.300	 580	 ± 100	 148	 66	 265	 277

4,5T 252B-Q	 2.000	 600	 2	 3	 85	 1.650	 1.960	 36	 980	 980-1.260	 490	 ± 100	 148	 68	 260	 295

5 T 252B-L	 2.750	 600	 3	 4	 118	 1.460	 1.520	 41	 720	 800-1.000	 400	 ± 100	 153	 73	 322	 335

5 T 252B-Q	 2.750	 600	 3	 4	 118	 1.600	 1.780	 41	 800	 980-1.300	 580	 ± 100	 153	 74	 319	 350

6 T 252B-L	 2.000	 1.200	 4	 4	 135	 1.460	 1.520	 56	 720	 800-1.000	 400	 ± 160	 178	 80	 363	 412

6 T 252B-Q	 2.000	 1.200	 4	 4	 135	 1.860	 1.780	 56	 800	 980-1.300	 580	 ± 160	 178	 81	 360	 436

L = opname paletten in lengterichting / Q = opname paletten in dwarsrichting.

Vanaf 3T met SOFTSTOP eindekoersdemping.

Vorken voor meervoudige sideshifts gebruiken (met verlengde vorkrug).

Grotere capaciteiten en andere bouwbreedtes op aanvraag.

Lastrek type T179.

Tweevoudige sideshift T252B  2 hydraulische functies

	 Capaciteit
	 per paar		  Ophanging			  Bouwbreedte		  Openingsbereik				   EZP	 EZPv
		  vorken	 W1		 W2	 A	 B1		  B2	 C	 E	 F	 F1	 S	 V	 Z	 Y	 Gewicht

Type	 kg		 @mm	 ISO		 ISO	 mm	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	  



T253B · T253B-3
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SMOOTHROLL

						    
	

						    
	

SOFTSTOP

SMOOTHROLL

2 T 253B-L	 1.250	 600	 2	 2	 98	 1.350	 1.520	 36	 720	 800-1.200	 ± 100	 138	 66	 234	 191

2 T 253B-L/Q	 1.250	 600	 2	 2	 98	 1.550	 1.600	 36	 800	 800-1.440	 ± 100	 138	 67	 231	 207

3 T 253B-L	 1.750	 600	 2	 3	 85	 1.350	 1.520	 36	 720	 800-1.200	 ± 100	 138	 63	 264	 216

3 T 253B-L/Q	 1.750	 600	 2	 3	 85	 1.550	 1.600	 36	 800	 800-1.440	 ± 100	 138	 65	 260	 232

4,5 T 253B-L	 2.000	 600	 2	 3	 85	 1.350	 1.520	 36	 720	 800-1.200	 ± 100	 148	 65	 270	 259

4,5T 253B-L/Q	 2.000	 600	 2	 3	 85	 1.550	 1.600	 36	 800	 800-1.440	 ± 100	 148	 66	 265	 280

4,5T 253B-Q	 2.000	 600	 2	 3	 85	 1.650	 1.960	 36	 980	 980-1.540	 ± 100	 148	 68	 260	 298

5 T 253B-L	 2.750	 600	 3	 4	 118	 1.460	 1.520	 40	 720	 800-1.200	 ± 100	 153	 73	 322	 339

5 T 253B-L/Q	 2.750	 600	 3	 4	 118	 1.600	 1.600	 40	 800	 800-1.440	 ± 100	 153	 74	 320	 355

6 T 253B-L	 2.000	 1.200	 4	 4	 135	 1.460	 1.520	 56	 720	 800-1.200	 ± 160	 178	 81	 366	 431

6 T 253B-L/Q	 2.000	 1.200	 4	 4	 135	 1.600	 1.600	 56	 800	 800-1.440	 ± 160	 178	 82	 363	 457

3 T 253B L-3	 900	 600	 2	 3	 85	 2.100	 2.160	 35	 720	 720-1.000	 ± 100	 148	 68	 269	 380

3 T 253B Q-3	 900	 600	 2	 3	 85	 2.700	 2.940	 35	 980	 980-1.260	 ± 100	 158	 76	 265	 420

3 T 253B L/Q3	 900	 600	 2	 3	 85	 3.050	 2.400	 35	 800	 800-1.390	 ± 100	 158	 72	 267	 460

6 T 253B L-3	 1.500	 600	 3	 4	 118	 2.260	 2.320	 41	 720	 800-1.050	 ± 160	 162	 82	 307	 545

6 T 253B Q-3	 1.500	 600	 3	 4	 118	 2.460	 2.940	 41	 980	 980-1.230	 ± 160	 162	 84	 303	 595

6 T 253B L/Q-3	 1.500	 600	 3	 4	 118	 2.460	 2.320	 41	 720	 800-1.200	 ± 160	 162	 82	 305	 570

L = opname paletten in lengterichting / Q = opname paletten in dwarsrichting / L/Q = opname paletten in lengte- en dwarsrichting.
1) naar keuze met magneetventiel of gelijkloopventiel.
Vanaf 3T met SOFTSTOP eindekoersdemping. Vorken voor meervoudige sideshifts gebruiken (met verlengde vorkrug). Grotere 
capaciteiten en andere bouwbreedtes op aanvraag. Lastrek type T179.

Drievoudige sideshift T253B  2 hydraulische functies1)

Drievoudige sideshift T253B-3 met 3 vorkenborden - 2 hydraulische en 1 elektrische functie1)

	 Capaciteit
	 per paar	 Ophanging		  Bouwbreedte						     EZP	 EZPv

		 vorken		  W1	 W2	 A	 B1	 B2	 C	 E	 F	 S	 V	 Z	 Y	 Gewicht
Type	 kg		  @mm	 ISO	 ISO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	  

	 Capaciteit
	 per paar	 Ophanging		  Bouwbreedte						     EZP	 EZPv

		 vorken		  W1	 W2	 A	 B1	 B2	 C	 E	 F	 S	 V	 Z	 Y	 Gewicht
Type	 kg		  @mm	 ISO	 ISO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	  

L = opname paletten in lengterichting / Q = opname paletten in dwarsrichting / L / Q = opname paletten in lengte- en dwars-
richting.
1) naar keuze met magneetventiel of gelijkloopventiel. Vorken voor meervoudige sideshifts gebruiken (met verlengde vorkhiel).
Grotere capaciteiten en andere bouwbreedtes op aanvraag.
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T254 · T255 · T179

	 T254	 T255

T151P4N	 T151P2	 T253B-L/Q	 T255

1 T 179	 892	 410	 600	 2	 45

2 T 179	 1.042	 410	 600	 2	 48

4 T 179	 1.152	 310	 500	 3	 50

6 T 179	 1.802	 480	 735	 4	 142

Alle KAUP producten voldoen voor kwaliteit, veiligheid en technische documentatie aan de eisen van de actuele EG-machinerichtlijn. 
Technische wijzigingen voorbehouden.

De firma KAUP is DIN en ISO 9001 gecertificeerd.

Handig voor uw heftruck

KAUP GmbH & Co. KG
Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg
  +49  6021  865-0  ·    +49 6021 865-213
E-Mail: kaup@kaup.de · www.kaup.de

Vrijzicht Voorzetapparatuur voor Heftrucks · Container Spreader · Stationaire Apparatuur

Viervoudige sideshift T254 en vijfvoudige sideshift T255
als optie verkrijgbaar op aanvraag
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Lastrek T179 opsteekbaar

Maximale lastrekhoogte H = 1.000 mm. 
Uitvoering groter dan 1.000 mm op aanvraag.

		  A	 B	 H	 ISO	 Gewicht
Type	 mm	 mm	 mm	 Kl.	 kg

KAUP BENELUX
Legeweg 157 bus K · B 8020 Oostkamp
 +32 50 826 382 ·  +32 50 826 899

info@kaupbenelux.com · www.kaup.de


